TUV NORD Mobilitit GmbH & Co. KG

Zertifikat liber Priifungen zur Ladungssicherung und Festigkeit
von Fahrzeugaufbauten nach DIN EN 12642 Anhang B (2007-01)

LS 04111012-Z3

1 Angaben zum Fahrzeug

Hersteller

Fahrzeug- / Aufbauart
Fahrzeug-ldentifizierungsnummer / Aufbau-Nummer
Max. Nutzlast in [kg]

Max. lichte Abmessungen L x B x H in [mm]

Kogel Trailer GmbH & Co. KG
Industriestrasse 1
89349 Burtenbach

524P120HMO70
WK050002400174591
28.000

13.620 x 2.480 x max.3.000

Nachgewiesene Krifte bzw. Be-

2

Angaben zur Ausstattung

Stirnwand

Aluminium- odar Stahlstimwand mit oder ohne Staukasten

Optional mit Hubsystem

Seitenwinde

L]
-

Plane

Mind. 3 Paar Schieberungen
Wahlweize mit innen liegenden Bordwinden
Wahhweize mit und ohne Spriegelbretter (Halz / Aluminiunn)

Polyester-Tragergewebe (Panama-Qualitat) mind. 850 g/gm, Schweil-
gurte 3 x waagerecht, Schweillgurte senkrecht bei jeder Rolle/Ratsche
Wahlweise 18 oder mehr Ubertatpunktspannar Nirostahl

Wahkweize 19 Direktspanner Nirostahl

Zentralverschluss mit pneumatik Ober aine Planerwelle am Grundrah-
men befestigt.

Riickwand

Kdgel Aluminium- oder Stahleckrungen

Optional mit Hubsystem

Wahbweisa Aluminium Komponantan- odar Sandwichrickwandportalti-
ren mit 2 Drehstangenverschliissen pro Tlrfilgel.

Schiebevardack mit 5-fach Gurtausstaifung

Dachplane aus Polyester-Tragergewebe (Panama-Qualitét) mit mind.
650g/qm.

Kige! Schiebeverdeck mit 4-fach Gurtaussteifung, Schweilgurte mit der
Plane verbunden.

Sonstige Ladungssicherungssysteme

& & & 4 4 & @

Sparrbalken; Ladungssicherungskraft pro Sperrbalken
Zurrpunkte nach DIN EN 12640

Zurrpunkte im LochauBenrahmen

Palettenanschlag fest

Palettenanschlag steckbar

Innenliegende Bordwénde

Sicherungskeil in Bodenschiens

schleunigungen

{DIN EN 12642, Anhang A und An-

hang B)

13.500 daN bzw.
08g

10.800 daN bzw.
05g

8.100 daN bzw.
059

3.000 daN
2.000 daN
2.000 daN
1.590 daN auf 2m
1.590 daN auf 2m
1.590 daN auf 2m
2.500 daN

Der Zustand des Fahrzeugaufbaus ist vom Fahrzeughalter/Fahrzeugnutzer gem. VDI 2700
jahrlich durch eine befdhigte Person zu liberpriifen und gemiB Herstellervorgabe zu doku-
mentieren.

Dieses Zertifikat ist nur gliltig in vollstindiger Form. Es basiert auf dem zugehérigen
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TUV NORD Mobilitit GmbH & Co. KG

3 Angaben / Bedingungen zur Verladung

Gleitreibbeiwert uyp =2 0,3
Formschlissige Beladung in Fahririchtung
Ladungsbreite mindestens 240 cm
Abstand Ladung / Riockwand =15 cm

4 Angaben zum Ladegut (Beispiele)

= Stlckgut, form — und kippstabil

+ Palletierte Giter, form — und kippstabil
» Gestalifeste (formstabile) Einweggebinde

+ Getrdnke: Ladungsbreite 2 400mm

Einlagiger Transport
Benttigte Anzahl an Einstecklattan
Ladungsmitte: Tac Alu 1x Alu Kann Alu / Holz Kann Alu { Holz 1x Alu
Depot: 2 Alu 1x Alu Kann Alu / Holz - Ix Alu
1 Bordwandhidhe Rickhaltesystem
Palettenanschlag: fest 20mm steckbar 125mm | steckbar 250mm 500 — 800rmm (3x Winkel pro Rungenfeld)
Zweilagiger Transport (Leergut)
Benttigte Anzahl an Einstecklatten
Ladungsmitte 2. Lage 1x Alu 1x Alu 1x Alu 1x Alu 1x Alu
Trennfuge
4. und 2. Lage: — 1x Alu 1x Alu 1x Alu 1x Alu 1% Alu
Depot: 2x Alu 1x Alu - - 3x Alu
: Eordwandhohe Rickhaltesystem
Palettenanschlag: fest 20mm steckbar 125mm | steckbar 250mm A00 — BOOMM {3x Winkel pro Rungenfeld)
Fasstransport
Bendtigte Anzahl an Einstecklatten
Waitere Fir 2-lagigen Transport; 13 Alu in der Trennfuge der % Lage sowie 1x Alu an der oberan Relhe
Einstacklatten: Fiir 3-lagigen Transport; jeweils eine Reihe Alu auf Héhe der Faszmitte jedar Laga
Depot: 2x Alu 1x Alu Kann Alu / Holz - 3x Alu
A Bordwandhihe Riickhaltesystam
Pal L i
alettenanschlag fest 20mm steckbar 125mm | steckbar 250mm 600 — B00mm (3x Winkel pro Rungenfeic)

Bei den Fassgebindan ist sicher zu stellen, dass diese stabile Ladesinheiten nach demn Handblatt der Varsuchs- und Lehranstalt fir
Brauerei (WVLB) in Berlin .Ladungssicharung von Getranken® bilden.

+ Getranke: Ladungsbreite 2140mm (Brunnenpalette)

Einlagiger Transport
Oberer Bereich )
Brunnenkastenraihe 2 Reihen Wendelatten
Unterer Baraich "
Brunnenkastenraiha 1 Reihe Wendelatten

Dieses Zertifikat ist nur giiltig in vollstindiger Form. Es basiert auf dem zugehérigen
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« Paletten und Behalter gem. Daimler Ladungssicherung 9.5
Motwendige Zusatzausstattung zu Ziffer 2

24 Planenspanner pro Seite

18mm Sperholzaufdopplung an der Vorderwand

Seitenplane aus Polyester Tragergewabe {Panama- Qualitét) gepriift nach DIN EN 12541-2
Palattenanschlag starr oder steckbar (gegen aushebeln gesichert)

Falettenanschlag und Anordnung der Einsteckiatten, siehe Getrénketabelle 2. 400mm einlagiger Transport
Bei Kleinladungstragsr Spriegelbretter erforderlich

Fahrzeugboden Staplerlast mind. 5.450 kg

2 Zurrpunkte nach DIN EN 12640, Abstand Kleiner 1.000 mm oder LochauRenrahman

0DCOoO0DO0O 006

» Altpapier

2 Ladungsbreite 2 400mm
o Palettenanschlag und Ancrdnung der Einstecklatten, sieha Getrénketabelle 2.400mm einlagiger Transpart

« Bahnverladung

= Seitanplane aus Polyaster Tragergewebe (Panama- Qualitidt) geprof nach DIN EN 12841-2f BKTex- Richtlinie

5 Zusammenfassung

Der vorstehend beschriebene Fahrzeugaufbau erfilllt die Anforderungen der DIN EN 12642 Code
XL fOr eine Mutzlast bis zu 28.000 kg.

Wenn die Vorgaben der Punkte 2 und 3 erflllt sind, wird die Ladungssicherung fir Ladegiiter nach
Punkt 4 durch die Stabilitat des Fahrzeugaufbaus gewahrleistet. Zusatzliche Sicherungsmafinah-
men wie z. B. Niederzurren oder Direktzurren sind nicht mehr erforderlich.

Der Fahrzeugaufbau ist bei Einhaltung der aufgelisteten Bedingungen in der Lage, die beschriebe-
nen Ladegiiter gemal den Vorgaben der anerkannten Regeln der Technik - z. B. Beschleunigungs-
werte gemal DIN EN 12195-1 (Stralenverkehr), der VDI-Richtlinie 2700 ff und den darauf basie-
renden Gutachten und Zertifikaten - zu sichern. Diese Bestatigung der ausreichenden Sicherung
des Ladegutes berlcksichtigt ebenfalls die gesetzlichen Bestimmungen zur Ladungssmherung, die
in den §§ 22 und 23 StVO sowie § 30 StVZO aufgefiihrt sind.

Fur abweichende Ladungsfalle sind zusatzliche Sicherungsmalnahmen gemal VDI 2700 erforder-

lich.

TUV NORD Mobilitit GmbH & Co. KG Kdégel Trailer GmbH & Co. KG

IFM - Institut fir Fahrzeugtechnik und Mobilitat g:tlfmn:?;czguzﬂa:ufmﬁ:ﬁlbﬁsﬁggtﬁ Kﬁ%al TrKailar
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Adlerstr. 7, 45307 Essen S S i R o et Aueliotoryrsg dem vor
Geschéftsstelle Hannover TOV NORD zertifizierten Muster-Fahrzeug entspricht.
Fachgruppe Ladungssicherung

Hannover, 22.09.2011 Burtenbach, 04.09.2014 /

Kb/gel Traller Gmbk & Co. KG
Indusatrisstr. 1

89349 Burtenbach
’ £AD + 8285 - 88.0, Fax BB-17805
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Martin Keller Mame
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